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Bezeichnung 28Z1B04-1000

Oxni Code 5B186 Netzdrossel

Für Soforthilfe info@oxni.ch Für Reparaturen Oxni GmbH

+41 52 551 00 40 Klosterstrasse 34

8406 Winterthur

Einbau

Abmessung Gerät liegend stehend

Breite [mm] 388 588 588

Höhe [mm] 295 545 395

Tiefe [mm] 245 345 495

Anschluss

3 Phase + Erde M10 + M8

Schutzklasse IP00

Klimakategorie 3K3

Elektrische Daten

Nenneingangstrom 390 A

Bemessungsspannung 400 Vac

Bemessungsfrequenz 50 Hz

max. Strom 585.0 A

Induktivität 75 µH

DC-Widerstand 0.51 mΩ

Verlustleistung 559 W

Gewicht 41.5 kg

Spannungsabfall 4 %

Anschluss

Temperaturüberwachung

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!
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Einbaulage

stehend

liegend

Linksammlung

EMV Handbuch Link

Z1 Kurzanleitung Link

Oxni Shop Link
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https://www.oxni.ch/Manuals/MN Combiline EMV.pdf
https://www.oxni.ch/Manuals/Z1 Kurzanleitung.pdf
https://shop.oxni.ch/de/shop/drive/zubehor/choke/28Z1B04-1000

